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Ficha técnica

Valvula zona “VZ” motorizada solar
066108 (valvula)+066061 (servo)

Descripcion

La valvula de zona motorizada de tres vias con funciéon ON-OFF, esta especialmente
indicada para ser utilizada en circuitos solares en los que la temperatura del fluido
puede ser muy elevada. La valvula “VZ" solar esta dotada de un obturador cilindrico
giratorio que permite resistir grandes diferencias de presion y reducir el riesgo de
ruidos después de un largo periodo de inactividad.

Funcionamiento

La valvula no puede ser instalada con el servomotor situado en la parte inferior de la
misma, teniendo en cuenta que Unicamente tiene una posiciéon de montaje.

En caso de interrupcion del suministro eléctrico, el obturador de la valvula permanece
automaticamente en la posicidn en la que se encuentra. Asimismo, cuando la valvula no se encuentra
alimentada eléctricamente, este obturador puede ser situado manualmente en la posicién intermedia que es
aquella que reparte el flujo del circuito. Se debe retirar el servomotor y girar el eje hasta que el fluido llegue
a todas las conexiones de la valvula. Cuando se restablezca el suministro, situar de nuevo la valvula en su
posicién original y montar nuevamente el servomotor.

Caracteristicas técnicas

o Conexic')n 11/1.” M DIAGRAMA DE CABLEADO

e Caudal kv: 8 m3/h ]

e Cuerpovalvula en laton EN 12165 CW 617N [phECROM] -~ §

e TapaenPVC 4 | con ChbLE
e  Obturador en PPS composite [

e Temperatura de trabajo: -15°C +120°C (+160°C puntualmente) e

e  Temperatura ambiente: +1°C + 60°C

e Alimentacion: 230 V 50 Hz. (7 VA) L N

e  Presion maxima de trabajo: 10 bar é Pt |heoroiw) 4 ?r CON CONECTOR
e Diferencia maxima entre presiones de entrada: 1 bar ) U LI r-_'_'

e Pérdida de carga interna: inferior a 0,5% de Kvs a 1 bar 12T vamwon

e  Fluido: agua y mezcla de agua con glicol, max. al 50%
e Servomotor con certificacién TUVy CE
e Tiempo de rotacién: 8 segundos (60°)

e Angulo de rotacién: 60°/ 360° o
e Grado de proteccion eléctrica: IP40 :
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Dimensiones totales de la valvula en mm
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