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Ficha técnica

Flusostato regulable para aire
261401

Descripcion

Dispositivo para el control del flujo de aire y gases no agresivos en el interior de
conductos de distribucion de circuitos de climatizacién o tratamiento de aire.
Detecta la presencia o ausencia de un flujo de aire.

El flusostato debe ser tarado en funcion del valor minimo de corte. Se puede
seleccionar un valor mas elevado girando el tornillo de ajuste hacia la derecha.
Debido al riesgo de rotura de la paleta a una velocidad mayor de 5m/s., esta debe
cortarse en el lado y zona que se indica. Como consecuencia, el valor minimo de
intervalo establecido para las funciones de puesta en marcha aumentara de 1Tm/s.
a2.5m/s.

Es importante prever la instalacion de tramos rectos de conduccidn, antes y
después del flusostato, de al menos cinco veces el didmetro de la misma para
evitar turbulencias de aire que afecten el funcionamiento correcto de la palanca.

Caracteristicas técnicas

e Potencia: 24-250 Vac., 15 (8)A

e Contactos: micro-interruptor estanco al polvo, libre de potencial con contacto de conmutacion
e Temperatura contenedor: -35 + 85 °C

e Temperatura trabajo: -40 + 85 ° C (10 a 90% humedad relativa)

e Proteccidn eléctrica IP 65 [parte externa del canal)

e Dimensiones: 140 x 62 x 65 mm.

o Peso: 630g.

e Cumplimiento de normas: CE EN 60335-1

e Minimo valor de corte: 1.0 m/s, minimo valor de arranque: 2,5 m/s
e  Maximo. valor de corte: 8,0 m/s

e Maximo valor de arranque: 9,2 m/sec

e Maxima temperatura aire: 85 °C

e Base contendor en ABS, cubierta en PC semi-transparente

Montaje

El flusostato puede ser montado en cualquier posicién, respetando siempre el sentido de flujo indicado.

Para la instalacion del flusostato en posicion vertical es necesario volver ajustar el valor del tarado para
compensar el peso de la paleta. Se suministra también una junta que debe adherirse a la placa de fijacidn del
aparato.
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