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Ficha técnica

Valvula de esfera motorizada 2 y 3 vias ZV EXCELSIOR y servomotor
342020-342025-352020-352025-SM0050-5SM0051

Descripcion y caracteristicas técnicas

Véalvula de esfera paso total equipada con servomotor bidireccional con posibilidad de apertura manual. Para
instalaciones de calefaccion, climatizacion y sanitarias.

e Cuerpo en laton niquelado PN 40

e Presién maxima de trabajo: 3 bar

e Temperatura maxima de trabajo: -10+95°C
e Juntasen PTFE

e Incluye servomotor*

Dimensiones
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Cadigo | Vias Medida Tipo de servomotor Kv m3/h

342020 2 3/4" SM0050 -230 V- 1 min 29,5

342025 2 1" SM0050 - 230V - 1 min 43

352020 3 3/4" SM0050 - 230 V- 1 min 19,7

352025 3 1" SM0050 - 230V - 1 min 27,2




Potermic

COMPONENTES HIDROTERMICOS

www.potermic.es

Servomotor para valvula mezcladora y de esfera 2y 3 vias Excelsior

SM0050-SM0051

Caracteristicas técnicas

e Servomotor eléctrico bidireccional ON-OFF a 3 puntos, 230 V - 50 Hz (2,4 VA, bajo demanda 24 Vy

modulante 0-10 24 V
e Incorpora palanca manual con indicador de posicionamiento

e Paravélvulas mezcladoras desde %" hasta 14" y valvulas de esferade %"y 17.

e Par 15 Nm (Newton)

e Angulo de rotacién 90°-180° 1 min

e Proteccion IP 42

e Temperatura de trabajo: -10+55°C

e Cddigo SM0050 sin micro auxiliar; codigo SM0051 con micro auxiliar

SM 50
Media valvula esfera 3/4" - 1"
Medida valvula mezcladora 3/4" - 1" - 1"
Alimentacion 230V, 50 Hz
Clase de proteccion IP 42
Par (Newton) 15 Nm
Velocidad 1 min
. .. Valv. 2 vias: 90°
Angulo de rotacion - .
Valv. 3 vias: 180°
Temp. MAX. De trabajo -10+55°C




