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Ficha técnica

Valvula by-pass de presion diferencial VB755

512109-512110
Descripcion

El uso de la valvula VB 755 es necesario en todos aquellos sistemas de calefaccién en los que se
hayan instalado valvulas de zona o de accionamiento termostatico. Cuando estas se encuentran
cerradas, la valvula se abre estableciendo un by-pass entre la impulsion y el retomo.

Mantiene un caudal minimo de agua de circulacién para que la bomba funcione en las condiciones
previstas, asegurando una presién constante de la misma y evitando ruidos molestos. Ha sido
especialmente disefiada para ser utilizada en colectores de distribucion y puede ser adaptada
facilmente a cualquier modelo que disponga de las tomas correspondientes.

Materiales
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e Cuerpo en latén: CW 614N UNI-EN 12164-98
Junta O-ring: EPDM 775120

Muelle en acero lnox: AISI 302.

g o Lavalvula se compone de dos partes, la hidraulica con conexiones roscadas 1/2" H para su
g colocacion en el colector (C) y el dispositivo de regulacion con escala desde 0,2 a 0,7 bar (B).
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Instalacion

Situar la valvula VB 755 de by-pass, entre las conducciones de impulsidn y retorno, después de la bomba de
circulacién, teniendo en cuenta que los racores de conexién a la tuberia han de ser montados sélo por la parte
prevista para la entrada del fluido. Para ajustar el valor de regulacién, bastara con girar el volante hasta que
la parte inferior del mismo coincida con el valor deseado, indicando en la escala graduada que se encuentra
grabada en el cuerpo de la valvula.
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